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2741 Kebony Ventilatieprofiel 
2742 Kebony Steun voor Ventilatieprofiel 

 
Productbeschrijving  
Het Kebony Ventilatieprofiel moet geïnstalleerd worden samen met de bijpassende Steun voor 
Ventilatieprofiel. Dit product kan gebruikt worden voor alle vloeren dikker dan 21 mm. Het 
Kebony Ventilatieprofiel verbetert de ventilatie en afvoer van vloerconstructies. Bij installatie 
nabij een verticaal element zoals een gevel, deur of raam zal het Ventilatieprofiel zorgen voor 
minder opspattend water waardoor er minder vuil en verkleuring ontstaat. 
 

Voordelen 
 

• Snel en eenvoudig te installeren 
• Verbetert de ventilatie 
• Verbetert de afvoer 
• Beschermt uw gevel 

 

 

 
Algemene informatie 
 
Materiaal  
 

 
Aluminium EN AW-6060 T66 [EN755] 

 
Oppervlakteafwerking 
 

 
2741 Kebony Ventilatieprofiel                     Geanodiseerd aluminium E6/EV1 
2742 Steun voor Ventilatieprofiel               Onbewerkt aluminium 
 

 
Afmetingen 
 

 
2741 Kebony Ventilatieprofiel                    L 1200 x B 151 x H 20 mm 
2742 Steun voor Ventilatieprofiel              L 1880 x B 17 x H 18 mm 
 

 

Drukproef 
 
De grenswaarden werden bepaald in de 
drukrichting. De mechanische eigenschappen 
van het draagvermogen en het 
vervormingsgedrag werden bepaald tijdens een 
systeemtest met een drukverdeelplaat van 100 x 
240 mm (afmetingen schoenafdruk). 
Toevoersnelheid 4,00 mm/min. 
 

 
 
 

 

 

 
 

Belastingstest Excl. eind-tot-eind naad 
F Kracht (kN), S Vervorming (mm) F S F S Fmax S 

 

Hartafstand 450 mm 5,34 3 7,21 4 10,12 6 

Hartafstand 500 mm 4,25 3 5,41 4 7,17 6 

Hartafstand 600 mm 2,29 3 2,89 4 3,93 6 

Drukverdeelplaat 100 x 240 mm 
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Belastingstest Incl. eind-tot-eind naad 
F Kracht (kN), S Vervorming (mm) F S F S Fmax S 

 

Hartafstand 450 mm 3,19 3 4,68 4 6,88 6 

Hartafstand 500 mm 2,95 3 3,63 4 4,46 6 

Hartafstand 600 mm 1,59 3 2,00 4 2,51 6 

Drukverdeelplaat 100 x 240 mm  
Eind-tot-eind naad Kebony Ventilatieprofiel tussen de balken van de onderconstructie. 

 
 

 

Documenten 
Raadpleeg Kebony’s installatiegids voor meer details. 
 

 


